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Servizio di Prevenzione e Protezione/ RB    

Sede – Via Battitore 7/9 – 10073 CIRIE’ (TO)   ALLEGATO  I  
Nr. telefono  011 9217328 - 426                                                                     
Nr. fax  011 9217448 
Email:  cirie.prevenzione@aslto4.piemonte.it 
 

DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
relativo all’affidamento di lavori, servizi, forniture, incarichi e/o convenzioni che prevedano l’accesso di 
personale esterno alle strutture ASL TO4. 

 
 

GARA D’APPALTO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELLE C AMERE MORTUARIE DEI PP.OO. DI CIRIE’ 
CHIVASSO E LANZO T.SE . 

DURATA:  36 MESI + 24 MESI 

Codice CIG: 5491272501 
 

PREMESSA 

Il presente documento è redatto dal Committente in ottemperanza all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 ed, in particolare, al 3° comma che 
prevede “l’elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”. 

La verifica, con le modalità previste dal decreto, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, viene effettuata a carico della Stazione 
Appaltante prima dell’aggiudicazione. 

Pertanto, il presente documento stabilisce unicamente le modalità di gestione della sicurezza negli appalti di servizi e costituisce una 
specifica tecnica della gara in quanto promuove la cooperazione ed il coordinamento tra il committente ed appaltatore all’attuazione 
delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Al fine di poter procedere alla valutazione degli eventuali rischi interferenti è necessario che ci sia, tra le parti, lo scambio delle 
informazioni sui rischi dovuti all’ambiente, alle attività e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate. 

Il presente documento è articolato in sezioni delle quali alcune sono redatte in fase progettuale di gara d’appalto, mentre altre saranno 
completate successivamente in collaborazione con la ditta aggiudicataria dell’appalto. 

Il presente documento, essendo un documento dinamico, prima dell’effettivo inizio dell’appalto e/o durante l’esecuzione potrà essere 
integrato e/o modificato a cura del committente coordinandosi e cooperando con l’appaltatore. 

Tutti i datori di lavoro dovranno cooperare all’attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione e dovranno coordinare gli 
interventi, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze durante l’esecuzione dei lavori. 

Le parti si impegnano a darsi reciproca immediata comunicazione di ogni eventuale variazione rispetto al presente piano al fine di poter 
promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 D.Lvo. 81/08 ed effettuare le revisioni del caso. 

L’azienda appaltatrice si obbliga altresì ad informare e formare sul contenuto del presente documento tutti gli eventuali subappaltatori 
(autorizzati dal committente) nonché coloro che a qualunque titolo eventualmente collaboreranno con la stessa, al fine di trasportare 
beni o mezzi di loro proprietà, all’interno dei locali della stazione appaltante ( corrieri, vettori, ecc.) 

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 

 



 2 

 

Vengono previsti tre livelli di azioni circa le atti vità di valutazione dei rischi da interferenza e ne cessario scambio di 
informazioni: 

1. Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione affidati dall’ASL TO4, non rientranti negli obblighi del titolo IV del T.U. 
D.Lgs.81/2008 (PSC e POS) per i quali è previsto specifico incontro convocato dalla Stazione appaltante, in occasione della 
consegna lavori, con i legali Rappresentanti della Società Appaltatrice, della Stazione appaltante e il Responsabile del S.P.P., 
o loro delegati, per l’analisi e verifica delle interferenze evidenziate e predisposizione del DUVRI (presente documento - 
Allegato A) e Allegati B) e C). 

2. Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione affidati dall’ASL TO4, rientranti negli obblighi del titolo IV del T.U. 
D.Lgs.81/2008 per i quali è previsto specifico incontro convocato dalla Stazione appaltante, in occasione della consegna lavori, 
con i legali Rappresentanti della Società Appaltatrice, della Stazione appaltante e il Responsabile del S.P.P., o loro delegati, 
per la verifica delle interferenze evidenziate su (PSC e POS)  e predisposizione del DUVRI (presente documento - Allegato A) 
e Allegati B) e C). 

3. Ordini di Manutenzione/Servizi di modesta entità e minime interferenze, effettuati con urgenza, aventi carattere di discontinuità 
e non prevedibilità, a ditte/artigiani esterni per i quali è previsto l’ordine della Stazione appaltante con allegata scheda 
informativa (Allegato C). 

DATI DEL COMMITTENTE 

Ragione sociale   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4  

Sede legale   Via Po n. 11 CAP 10034 – CHIVASSO Tel. 011 9176666 

Datore di Lavoro     Dr.  Flavio Boraso  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Geom. Roberto Balbo  

Medico Competente Coordinatore   Dr.  Raimondo Cavallo 

Rappresentanti dei lavoratori:                                          N° 18 R.L.S. 

(elenchi presenti su Intranet aziendale e fornibili a richiesta)  

INFORMAZIONI GENERALI 

ACCESSI 

Gli operatori accedono alle strutture utilizzando gli ingressi riservati al pubblico o gli ingressi carrai e/o riservati, di volta in volta 
individuati dai Referenti della S.C. proponente l’affidamento. 

UTILIZZO IMPIANTI 

L’utilizzo di tutti gli impianti tecnologici connessi all’oggetto dell’appalto (impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, impianti elevatori) 
deve preventivamente essere autorizzato dai Referenti del S.C. Tecnico 
 

IMPIANTI ELEVATORI 

I percorsi di collegamento verticale delle strutture dotate di impianti elevatori dovranno essere preventivamente concordati con i 
Referenti della S.C. Tecnico, al fine di un utilizzo conforme alle portate massime, alle destinazioni previste (percorsi pulito/sporco) o 
dedicati. 

ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA COMMITTENTE M ESSE A DISPOSIZIONE  
DELL’ APPALTANTE CON L'EVENTUALITÀ DELL'USO PROMISC UO 

L’impresa Appaltatrice per lo svolgimento del servizio utilizzerà solo attrezzature proprie che dovranno essere adeguate e rispondenti 
alle specifiche disposizioni legislative.  

E’ escluso l’utilizzo promiscuo di attrezzature di proprietà dell’Asl o eventualmente di proprietà di altre ditte che operano all’interno dei 
presidi. 

DISPONIBILITA’ DEI SERVIZI IGIENICI 

Sarà concordato con i Referenti S.C. proponente l’affidamento, l’utilizzo dei servizi igienici per il pubblico presenti presso le varie sedi. 

UBICAZIONE DEL LOCALE ADIBITO AL PRIMO SOCCORSO 

L’Impresa Appaltatrice dovrà garantire agli operatori le misure di primo soccorso, in base alla vigente normativa (D.M. 388/2003) (es: 
presenza di pacchetto di medicazioni/cassetta di pronto soccorso nei locali a disposizione dell’Impresa, formazione, ecc.). 

I pronto soccorso aziendali, nonché il servizio di emergenza sanitaria 118, sono naturalmente a disposizione degli operatori in caso di 
infortunio.  

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
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IANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, VIE DI FUGA ED 

 USCITE DI EMERGENZA 

Gli operatori dell’Appaltatore/Società convenzionata devono sempre rivolgersi al personale della Struttura in cui operano per 
comunicare eventuali situazioni di pericolo. 

Le norme di comportamento per tutto il personale sono contenute nel Piano di emergenza incendi/procedure che verranno  consegnate 
alla ditta Appaltatrice/Convenzionata. 

I fabbricati dell’ASL TO4 sono generalmente dotati di impianti di illuminazione di emergenza e in alcuni casi, di rilevazione incendi, con 
segnalazione allarme.  

All’interno delle strutture, sono generalmente apposte planimetrie di emergenza che riportano la suddivisione dei vari compartimenti 
antincendio e le indicazioni relative a vie di fuga, uscite di emergenza, mezzi antincendio e pulsanti di allarme, evidenziate negli 
ambienti mediante l’idonea segnaletica. 

LOCALI A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE 

Non sono generalmente previsti locali a disposizione dell’Appaltatore. Potranno essere concordate eventuali aree per carico/scarico, di 
volta in volta, prima dell’inizio lavori, con i Referenti della S.C. proponente l’affidamento. 

 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI DELLA COMMIT TENZA 

Per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto/convenzione l’impresa aggiudicataria: 

• deve concordare tempi e modalità di esecuzione con le Direzioni Sanitarie e la S.C. proponente, onde evitare eventuali 
interferenze con l’attività sanitarie; 

• deve svolgere le attività in sicurezza senza addurre danni a persone o cose; 
• non deve usare abusivamente o senza autorizzazione, materiali o attrezzature di proprietà dell’A.S.L.; 
• non deve abbandonare materiali o attrezzature che possono costituire fonti potenziali di pericolo in luoghi di transito e di 

lavoro; 
• non deve ingombrare con materiali o attrezzature percorsi di esodo e le uscite di emergenza; 
• deve attenersi, in caso di evento pericoloso per persone o cose o in caso di evacuazione, scrupolosamente alle disposizioni 

contenute nel piano di emergenza/procedure. 
• Deve rispettare l’obbligo di utilizzo da parte del personale di tesserini di riconoscimento per lo svolgimento di attività in regime di 

appalto o subappalto, anche per i lavoratori autonomi (riportanti la foto, le generalità del lavoratore e della Ditta, la data di assunzione 
e gli estremi di eventuale autorizzazione sub-appalto) 

 
Inoltre si comunica che: 

• è fatto divieto di fumare o usare fiamme libere; 
• è vietato assumere alcool durante l’orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti; 
 

INFORMAZIONI RICHIESTE ALL’APPALTATORE  

 (sezione da compilare a cura della ditta) 

DATI DELL’APPALTATORE   

Ragione sociale   

Sede legale Via    n.         CAP/Città      Tel.  

Datore di Lavoro 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   

Medico Competente  

Rappresentanti dei lavoratori: 

Numero di lavoratori che svolgono l’attività presso i locali della Committenza 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO IL COMMITT ENTE    E MODALITA’ 
OPERATIVE 

Oggetto del servizio: (descrizione) 

Luogo dove si svolge il servizio: (descrizione) 

Attrezzature di Lavoro Utilizzate dall’appaltatore (elenco) 

Rischi specifici legati allo svolgimento dell’attivita’ 

(Sintesi della valutazione dei rischi riferita alle specifiche attività oggetto dell’appalto). 

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
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Dispositivi di protezione in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell’attivita’ 

I DPI per i rischi propri dell’attività conformi alle vigenti disposizioni legislative, vengono forniti a cura 
dell’Appaltatore/Società Convenzionata (elenco). 

Eventuali DPI necessari in funzione di particolari condizioni ambientali (accesso ad aree di isolamento, ecc.) saranno 
forniti a cura dei Responsabili ASL TO4 che autorizzeranno preventivamente l’eventuale ingresso di personale esterno. 

SITUAZIONI DI INTERFERENZA 

I rischi di interferenza tra il personale dell’impresa appaltatrice e gli occupanti la struttura (personale e utenti) possono 
verificarsi in casi ordinari: 

• durante il transito degli operatori dell’appaltatore all’interno dei presidi; 
• durante l’esecuzione delle lavorazioni; 
• durante l’attività di trasporto di materiali e attrezzature. 

Si rileva che potrebbero configurarsi rischi di interferenza anche in situazioni straordinarie quali: 
• emergenza; 
• comportamento imprevedibile da parti di utenti dell’ospedale; 
• comportamenti non corretti da parte degli operatori dell’impresa appaltatrice. 

IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI DI INTERFEREN ZA 

Nella seguente tabella sono stati individuati i rischi presenti nell’ambito lavorativo che potrebbero costituire potenziali 
rischi da interferenza e le relative misure da adot tare . 

Rischi da 
interferenza 

Aree interessate 
Misure di prevenzione 

Biologico 

 

 

 

 

 

 

Reparti di degenza, servizi e 
ambulatori, servizi specialistici, 
locali di isolamento, ecc… 

Attenersi alle misure di sicurezza previste dai protocolli aziendali. 

Interfacciarsi con coordinatori sanitari e tecnici per l’accesso ai locali interni alle aree. 

Utilizzo di dispositivi barriera in conformità alle procedure aziendali in presenza di 
pazienti che siano portatori di malattie trasmissibili per via aerea. 

In caso del verificarsi di incidente seguire l’apposita procedura predisposta 
dall’appaltatore e segnalare l’accaduto ai referenti della Committente.  

Movimentazione 
carichi 

Presidi Ospedalieri e Sedi 
Territoriali  

La movimentazione di materiale, attrezzature, ecc. deve essere effettuata in 
sicurezza con personale in numero adeguato e con utilizzo di appositi ausili e con le 
necessarie delimitazioni delle aree interessate. 

Organizzativo Presidi Ospedalieri e Sedi 
Territoriali 

L’organizzazione del lavoro, l’informazione sui rischi specifici, la scelta delle modalità 
esecutive, nonché degli orari di intervento, finalizzati alla riduzione dei potenziali 
Rischi da Interferenza, dovrà di volta in volta essere concordata con i Referenti della 
S.C. proponente l’affidamento. 

Inquinamento 
ambientale da 
polveri rischio 
Aspergillosi 

Presidi Ospedalieri e Sedi 
Territoriali 

Per tutti i lavori dovranno essere adottate idonee misure di contenimento secondo i 
Protocolli vigenti. 

Inquinamento 
ambientale da 
sostanze aero 
disperse 

 

Presidi Ospedalieri e Sedi 
territoriali 

I materiali/sostanze/preparati eventualmente utilizzati, non devono contenere 
sostanze volatili e/o solventi inquinanti. 

Amianto Presidi Ospedalieri e Sedi 
Territoriali 

La presenza di amianto è stata rinvenuta all’interno di manufatti di tipo “compatto” 
che possono liberare fibre solo se sollecitati meccanicamente ad esempio con l’uso 
di utensili od attrezzature. Tali manufatti censiti presso l’ASL TO4 risultano: 
� Pavimenti in linoleum 

incapsulati mediante l’applicazione a copertura di un pavimento in P.V.C. 
omogeneo. 

� Lastre di copertura in cemento amianto 
A copertura di Fabbricati esterni. 

Le attività di manutenzione non devono assolutament e prevedere interventi 
diretti o indiretti su manufatti contenenti amianto . In caso di interventi specifici su 
detti manufatti, dovranno preventivamente essere concordate con i Referenti S.C. 
Tecnico le idonee procedure in conformità alle vigenti normative. 

Circolazione e 
manovra nelle 
aree esterne 

Aree esterne, cortili, aree verdi, 
spazi comuni dei Presidi 
Ospedalieri e Sedi Territoriali  

MISURE DI PREVENZIONE 

- Procedere nelle aree esterne a passo d’uomo seguendo la segnaletica ove 
presente. 
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con automezzi Presenza di veicoli in 
circolazione: 

� Ambulanze 
� Mezzi di trasporto pazienti 
� Autovetture private pazienti 
� Autobotti rifornimento 

combustibile 
� Automezzi raccolta rifiuti 
� Veicoli carico-scarico derrate 

cucina 
� Automezzi manutenzione 
� Mezzi spurgo fognature 
� Autovetture private dipendenti 
� Mezzi trasporto lingeria 
� Automezzi trasporto 

farmaceutico 
� Muletti e transpallet per 

movimentazione carichi 
� Altri 

- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non solo utilizzate 
da altri soggetti. 

- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente 
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra. 

- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul 
mezzo, farsi coadiuvare da un collega a terra. 

Spostamenti a 
piedi all’esterno 
dei Presidi 

Aree esterne, cortili, aree verdi, 
spazi comuni dei Presidi 
Ospedalieri e Sedi Territoriali 

� Utenti 
� Parenti/Visitatori 
� Dipendenti A.S.L.  
� Dipendenti servizi in appalto 

ditte esterne 
� Pazienti servizio Dialisi 
� Altri 

MISURE DI PREVENZIONE 

- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante 
segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie 
carrabili. 

- Non sostare dietro gli automezzi in sosta o in manovra. 
- Non sostare nelle aree di deposito materiali. 

Incendio Presidi Ospedalieri e Sedi 
Territoriali 

Rispetto del divieto di fumare, la violazione del divieto comporta una sanzione 
amministrativa che potrà essere elevata anche da dipendenti della Stazione 
appaltante allo scopo individuati. 

Osservanza di quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare le misure 
organizzative e di tipo gestionale quali: 

� rispetto dell’ordine e della pulizia; 
� controllo delle misure e delle procedure di sicurezza; 
� evitare l’accumulo di materiali combustibili od infiammabili; 
� evitare l’ostruzione delle vie di esodo; 
� evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco. 

Elettrico Presidi Ospedalieri e Sedi 
Territoriali 

Utilizzo di attrezzature marcate CE conformi alla normativa vigente. 
Astenersi da eventuali interventi di tipo elettrico sugli impianti e verifica della 
possibilità di allacciamento di eventuali apparecchiature mediante richiesta alle 
Direzioni Tecniche. 

Scivola mento  su 
pavimentazioni e 
scale durante le 
fasi di pulizia di 
corridoi e locali  

Presidi Ospedalieri e Sedi 
Territoriali 

Prestare attenzione alla cartellonistica: 

le procedure per le operazioni di pulizia  
prevedono che il personale addetto evidenzi la presenza di  
pericolo di scivolamento, posizionando gli appositi cartelli  
indicanti “Attenzione pavimento bagnato” 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Entrambe le parti, Committente e Appaltatrice/Società Convenzionata, provvedono ad informare e formare i propri operatori sui 
possibili rischi da interferenze dovuti allo svolgimento dell’appalto in oggetto. 

La ditta APPALTATRICE attua nei confronti dei propri operatori, anche specifiche azioni di informazione e formazione riferite 
non solo ai rischi specifici dell’attività ma anche ai rischi dovuti allo svolgimento della stessa in ambiente sanitario 

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori stranieri  

Il Datore di Lavoro della Società appaltatrice/Società Convenzionata, provvede ad informare e verificare la formazione degli 
operatori della eventuale società sub appaltatrice (previamente autorizzata dal committente). 

 

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 

 

 

 

 



 6 

 

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA  
 

Il datore di lavoro committente dichiara che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia 
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti, di servizi e di forniture, valuta, per il tramite del direttore della 
Stazione appaltante, che il valore economico risulti adeguato e sufficiente  rispetto al costo del lavoro e al costo relativo 
alla sicurezza. Quest’ultimo risulta congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture 
oggetto di affidamento, e non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta. 

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l’attuazione delle relative misure da adottare non comporta costi aggiuntivi 
per la sicurezza rispetto a quelli già previsti nel contratto stipulato tra la Committente e l’Impresa Appaltatrice.  

I costi di eventuali misure, di natura diversa rispetto a quelle già considerate (apprestamenti, particolari DPI, etc) che 
dovessero rendersi necessarie, saranno indicati in una apposita revisione del presente documento. 

ALTRE INFORMAZIONI CHE LA PARTI RITENGONO UTILE CON DIVIDERE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL 
LAVORO / SERVIZIO APPALTATO 

_________________________________________________________________________________ 

 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISC HI DA INTERFERENZA, verrà 
perfezionato e formalizzato con la ditta aggiudicataria e sottoscritto da entrambe le parti, nell’ambito della riunione di 
coordinamento e di ulteriore scambio di informazioni che si terrà prima dell’inizio dei lavori.. 

 

Firme    
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